Zatacznik nr 4 do SIWZ

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Ponizsze zestawienie zawiera opis parametréw minimalnych, jakie powinien spetniaé
oferowany sprzet:

1 |Drukarka laserowa czarno — biala A4 1 szt.
Interfejsy: Hi-Speed USB 2.0
dolaczone przewody niezbedne do polaczenia drukarki z
komputerem
Technologia druku: Druk laserowy
Jako$¢ druku: Czern, jako$¢ normalna: 600 x 600 dpi
Czern, najwyzsza jako$¢: 1200x1200 dpi
Predkos¢ druku w trybie 33 str. / min
normalnym, czern, A4
Druk dwustronny: Automatyczny (standardowo)
Normatywny cykl pracy: do 50000 stron
Predko$é procesorow: 2 procesory X 600MHz
Zainstalowana pamig¢: 64 MB
Maksymalna wielko$¢ 320 MB
pamigci
Gramatura nos$nika: od 60 do 163 gr. / m?
Standardowe pojemniki 1. uniwersalny podajnik na 50 arkuszy;
papieru 2. podajnik na 250 arkuszy.
Maksymalna pojemno$¢ 800 arkuszy (po zastosowaniu opcjonalnego podajnika)
wejsciowa
Obstugiwane wymiary A4

no$nika w dupleksie

Nosniki Papier (o niskiej lub wysokiej gramaturze, zwykty, ekologiczny,
szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy, nos$niki o
wysokiej gramaturze

Standardowe wymiary Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, koperty (C5, B5, DL);
no$nikow Podajnik 2: A4, A5, A6

Czas wydruku pierwszej do 8 s. z trybu automatycznego wylgczenia/oczekiwania
strony:

Obstugiwane systemy Windows® 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista® (32- i 64-
operacyjne bitowy); Microsoft® Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy),

Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), 2000; Linux

Zawartos$¢ opakowania Drukarka, kaseta z czarnym tonerem, oprogramowanie,
podrecznik uzytkownika, kabel zasilania

Zasilacz: Whbudowany, 230V, 50 Hz

Gwarancja: Minimum 12 miesigcy

Materialy eksploatacyjne: |do kazdej drukarki nalezy dostarczy¢ pie¢ (5) kompletow
oryginalnych (wyprodukowanych przez producenta
oferowanego sprzetu) materialéw eksploatacyjnych (tonerow)




Drukarka laserowa kolorowa A4

3 szt.

Interfejsy:

1 port Hi-Speed USB,2.0, 1 port sieci Fast Ethernet 10/100Base-TX, 1 karta sieci WiFi
802,11 b/g/n

Technologia druku:

Druk laserowy

Jako$¢ druku:

Kolor, czern, najwyzsza jako$¢: 600x600 dpi

Predkos¢ druku

Kolor, czern, normalna jakos¢, A4: 20 str./min

Druk dwustronny:

Automatyczny (standardowo)

Normatywny cykl | do 40000 stron
pracy:

Predkos$¢ procesora: | 600MHz
Zainstalowana 128 MB
pami¢é:

Maksymalna 384 MB

wielko$¢ pamigci

Gramatura nosnika:

od 60 do 163 gr. / m?

Standardowe
pojemniki papieru

1. uniwersalny podajnik na 50 arkuszy;
2. podajnik na 250 arkuszy.

Maksymalna 800 arkuszy (po zastosowaniu opcjonalnego podajnika)
pojemnos¢

wejsciowa

Obstugiwane A4, B5

wymiary nosnika w
dupleksie

Nosniki Papier (broszurowy, kolorowy, btyszczacy, firmowy, fotograficzny, zwykty, wstepnie
zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), kartki pocztowe, folie, etykiety,
koperty

Standardowe Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, 16K, 10 x 15 cm, kartki pocztowe, koperty (ISO DL, ISO

wymiary no$nikow

C5, I1SO B5); Podajnik 2, opcjonalny podajnik 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15
cm, kartki pocztowe, koperty (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Automatyczny duplekser:
A4, B5

Obslugiwane
systemy operacyjne

Pehna instalacja oprogramowania obstugiwana w systemach: Microsoft® Windows® 7
w wersji 32- i 64-bitowej, Windows Vista® w wersji 32- i 64-bitowej, Windows® XP
w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP2 lub nowszym); Instalacja samych sterownikow
obstugiwana w systemach: Microsoft® Windows® Server 2008 w wersji 32- i 64-
bitowej, Windows® Server 2003 w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP3 lub nowszym);
Linux

Zawarto$¢ Drukarka; zainstalowane fabrycznie wklady z tonerem; dokumentacja w formie

opakowania papierowej (instrukcja instalacji sprzetu); sterowniki oprogramowania i dokumentacja
na ptytach CD; kabel zasilania; wbudowany duplekser (modut automatycznego druku
dwustronnego); wbudowana Kkarta sieci bezprzewodowej; kabel USB

Zasilacz: Whudowany, 230V, 50 Hz

Gwarancja: Minimum 12 miesigcy

Materialy do kazdej drukarki nalezy dostarczy¢ pieé¢ (5) kompletow oryginalnych

eksploatacyjne:

(wyprodukowanych przez producenta oferowanego sprzetu) materialow
eksploatacyjnych (tonerow)




Wielofunkcyjne urzgdzenie laserowe, czarno-biale, A4

8 szt.

Interfejsy:

1 port Hi-Speed USB,2.0, 1 port sieci Ethernet 10/100

Funkcje:

Drukowanie, kopiowanie, faksowanie, skanowanie

Technologia druku:

Druk laserowy

Jako$¢ druku:

Czern, jako$¢ normalna: 600x600 dpi

Predkos¢ druku

Czern, normalna jako$¢, A4: 25 str./min

Druk dwustronny:

Automatyczny (standardowo)

Normatywny cykl | do 8000 stron
pracy:
Drukowanie Tak — pozwalajace drukowaé z mniejszym zuzyciem tonera

ekonomiczne

Predkos¢ procesora:

500MHz

Zainstalowana
pamigc:

128 MB

Gramatura nosnika:

od 60 do 163 gr. / m?

Standardowe
pojemniki papieru

Podajnik papieru na 250 ark., podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 10 ark.,
automatyczny podajnik dokumentéw na 35 ark.

Standardowa
pojemnosé
odbiornika

Do 100 arkuszy

Standardowa
pojemnosé
odbiornika
(koperty)

Do 10 kopert

Obslugiwane
wymiary no$nika w
dupleksie

A4

Nosniki Papier (wysoko- i niskogramaturowy, firmowy, zwykty, wstepnie zadrukowany,
dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, przezrocza, etykiety, pocztowki
Standardowe Podajnik z priorytetem poboru: A4, A5, B5, C5, DL, koperty, pocztowki; podajnik na

wymiary no$nikéw

250 ark.: A4, A5, B5, C5, DL, koperty

SKANOWANIE
Typ skanera Skaner ptaski, automatyczny podajnik dokumentéw
Optyczna Do 1200 dpi
rozdzielczosé
skanowania
Maksymalny 216x297 mm
rozmiar skanowania
Kodowanie koloru | 24-bitowa
Skanowanie Tak
kolorowe
Poziomy odcieni 256

szarosci

Formaty plikow JPEG, TIF, BMP, PDF, PNG
FAKSOWANIE

Predkos¢ 3 sekundy na strong

faksowania (A4)

Strony A4 Do 400 stron

przechowywane w

pamieci




Automatyczne TAK
powtarzanie

numeru

Opodznione TAK

wysylanie faksu

Maksymalna liczba
numerow telefondw
do faksowania

119 adresatow

KOPIOWANIE
Maksymalna liczba | Do 99 kopii
kopii
Zmniejszenie/powi | 25 do 400%

¢kszenie kopii

Obslugiwane
systemy operacyjne

Pelna instalacja oprogramowania obstugiwana w systemach: Microsoft® Windows® 7
w wersji 32- i 64-bitowej, Windows Vista® w wersji 32- i 64-bitowej, Windows® XP
w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP2 lub nowszym); Instalacja samych sterownikéw
obstugiwana w systemach: Microsoft® Windows® Server 2008 w wersji 32- i 64-
bitowej, Windows® Server 2003 w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP3 lub nowszym);
Linux

Zasilacz: Whudowany, 230V, 50 Hz
Gwarancja: Minimum 12 miesigcy
Materialy do kazdego urzadzenia wielofunkcyjnego nalezy dostarczy¢ piec (5)

eksploatacyjne:

kompletow oryginalnych (wyprodukowanych przez producenta
oferowanego sprzetu) materialow eksploatacyjnych (tonerow)




