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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Przedmiotem opracowania jest remont korytarzy , klatki schodowej i holu budynku Powiatowgdio Rhacy w Ostrowi Mazowieckiej

1/ Roboty malarskie i oktadzinowe :

-zeskrobanie starych farb emulsyjnych i olejnych ( w holu : Dziat Obstugi Klijenta do wys. 200 cm od cokolika )
- wszystkie powierzchnie zagruntofvemulsy wzmacniajca podiaze

- wykonanie gtadzi gisowych na sufitach , biegach kl. schodoge@anach i éciezach

- zabezpieczenie nanpwypukiych latownikiem AL do gtadzi gipsowych

- wykonanie tynku mozaikowego ( dwa kolory ) do wys. drzwiatrenych

- pomalowanie sufitéw , biegéwétian ponad tynkiem mozaikowym farbmulsyjm akrylowa

2/ Kladzenie i wyktadanie podtdg :

- zerwanie istnigjicych posadzek wraz z cokolikami

- stopnie , podstopnie , podesty : madstniepce podiae przecinakiem w celu dobrej przyczeffidleju

- w podpiwniczeniu dodatkowo rozebrpodiaze betonowe na gbokas¢ >=10 cm w celu wyréwnania pozioméw dla nowych drzwi
wykonat warstw wyrownawca z zaprawy cementowej M-12 gr. 30 mm z dodatkissdka wodoszczelnego

- wszystkie podiga zagruntowaumulsp wzmacniagca

- posadzki typu Gres z serii NOVA GALA gat. | ( dwa kolory )ligkie , na stopniach schodowych Gres Nova Galapaéltggowe
ryflowane , cokoliki z ptytek jak posadzki. Stos@wdej i fuge elastyczne (w holu posadzka pozostaje )

- w progach drzwiowych stosowdistwy moskzne ( kolor listew,kratek wentylacyjnych i klamekzykslami : jednakowy , wskazany
mosidz

-naprawa cokolika pochylni dla niepetnosprawnych

3/ Roboty w zakresie stolarki

- wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych od strony korytarzy i holu , orazeheanmpch : wejcie od ul. Partyzantow

-drzwi | pietra i parteru : okleinowe , tloczone , wzmochione wypetnine waigdtyta wiérowa prasowan , trzy zawiasy (
preferowany kolor : véhia , dib , bz - ostetyczny uzgodfiz Inwestorem ) np. PORTA

- zewretrzne i do serwerowni antwlamaniowe

- w piwnicy : okleinowe petne zwyklte w kolorze dwoch kpl. istggih : buk

-wszystkie drzwi poza tazienkowymi wypasae w zamki na wktadktypu Yale minimum na 3 klucze , antywtamaniowe :

dwa zamki klasy C , blokady pionowe i poziome antywseviowe , zewetrzne o wsp. U,=2,3 dla calego otworu

4/ Roboty w zakresigdusarki :
- wymiana istniejcej balustrady schodowej stalowej na balustiadasoodporgo wys. ca 110 cm

-wymiana pochwytu stalowego przy schodach do piwnicy , na pochwyt z rury kwasoodpornej

5/ roboty w zakresie okablowania :
-zdemontowa korytka instalacyjne i zamontowaowe PVC 80x40 mm
- istniepce przewody sieci komputerowych i zasilenie czujelelazy¢ do nowego kanatu

-wymieni¢ 8 gnizad elektrycznych na 2x2+Z podwojne z bolcehrannym

6/ Roboty w zakresie usuwania gruzu :
- materiaty rozbidrkowe natg wywies¢ na wysypisko i utylizow&, nadajce sk do recyklingu mena wywigc¢ do kruszarni

Szczegodtowy zakres rob6t w przedmiarach. Przed zawdwieniem stolarki sgresuaizary z natury i ewntualnie skorygoiva



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Wszellg kolorystyke : drzwi , posadzek , tynku mozaikowego , malowatigtew itp. uzgodrd z Inwestorem.

Stosowé materialy posiadage atesty i aprobaty techniczne i higieniczne. Porzaeniu robéw przekazalla Inwestora wraz
ze spisem teei.

Ze wzgkdu na specyfig rob6t : Urad musi funkcjonowéabez przerw i zaktode, zaleca siwykonywanie rob6t w porozumieniu

z Inwestorem na Il i lll zmianie t.j. poza godzinami Pracyeduz)



PUP Ostréw Maz remont korytarzy kI schodowej i holu
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Warto §¢ Udziat pro-
centowy
1 2 3 4 5
1.1 1-33 Roboty malarskie i oktadziny wewretrzne
1.2 34 -54 Ktadzenie i wykladanie podtdg.
1.3 55-73 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.4 74 - 77 Roboty §lusarskie
1.5 78 - 82 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
1.6 83-84 Roboty w zakresie usuwania gruzu
1 1-84 Roboty remontowe i renowacyjne

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Ogodtem wartosé kosztorysowa robét

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:




KOSZTORYS
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Podstawa \ Opis \ Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartosé
Przedmiar robéti-remont korytarzy , kl. schodowej i holu budynku PUP w Ostrowi Mazowieckiej
1/45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1.1/45440000-3 Roboty malarskie i oktadziny wewretrzne
1/ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien ,szaf i posadzki wsgieji holu folia m2 114.810
d.1.10101-01 ostonova
2/KNR 19-01 Demonta boazerii drewnianej, plytowej lub z listew o pows- g m?2 8.595
d.1.2/1020-06 nad 5.0 m2 wraz z rusztem
-parter
3|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 5.000
d.1.413
4/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru stalowych krat o powierzchni ponad 2 mjm? 5.250
d.1.110 -krata megdzy podestem a wigiiem do piwnicy
5/KNR 2-16 0309-| Dwuwarstwowa izolacja o grukci 80 mm otulinami z wetny |m?2 5.320
d.1.203 z.sz.2.3. 9903 mineralnej rurocigéw osr.zewn. 48 mm - demontalemolacyj-
2 ny
-piwnica
6|KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powm?2 72.820
d.1.409 chni podtogi ponad 5 m2
-sufity
7|KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powm?2 208.245
d.1.409 chni podtogi ponad 5 m2
-j/w lecz sciany
8|KNR 4-01 1208-|Lugowanie farby olejnej z tynkd¥cian m2 110.884
d.1.102
9/KNR 2-02 2006-| Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych zwykte 12,5 mm (sym? 12.220
d.1.101 tynki gipsowe) pojedyncze rfaianach na zaprawie bez paskow
-wyréwnanie wik na parterze
10/KNR 2-02 2004-| Obudowa pozioméw instalacji c.o. ptytami gipsowo-kartongm? 2.75(Q
d.1.405 mi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jed-
nowarstwowo 55-01
11/KNR 2-02 2004-| Obudowa piondw inst. c.0. ptytami gipsowo-kartonowymi w m?2 6.65(Q
d.1.101 doodpornymi 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 55-01
12|KNR 2-02 0815-| Wewretrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowespianach z pty m2 9.40(Q
d.1.101 gipsowych
13/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podizy preparatami wzmacnigjymi pod-| m2 72.820
d.1.21134-01 toze n.p. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
-sufity i biegi
14/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podizy preparatami j/w - powierzchnie |m?2 319.129
d.1.21134-02 pionowe
-§ciany
15/KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnzne gr. 3 mm z gipsu| m2 47.135
d.1.104 szpachlowego wykonywanecznie na stropach na podtoz
tynku
16/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na bieg m? 25.685
d.1.12016-01 spocznikach schodowych na padia tynku
17/KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnzne gr. 3 mm z gipsu| m2 298.139
d.1.402 szpachlowego wykonywaneaznie nascianach na podia z
tynku
18/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe $tezach| m2 22.660
d.1.12019-01 o sredniej szer. do 20 cm na pogoz tynku
19/KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnzne gr. 3 mm z gipsu| m2 234.040
d.1.407 szpachlowego wykonywanecznie nascianach i éciezach -
dodatek za pogrubienie 0 2 mm
-pod tynk mozaikowy do wys. 200 cm
20/KNR K-03 0501- Elementy wyposzenia kanatéw wentylacyjnych - kratka wen|szt. 5.000
d.1.410 lacyjna btaluzji 21x14 cm
-kolor mosezny , dopasowado klamek drzwiowych i listew
progowych
21/KNR 0-23 2612-| Ochrona narmikéw wypuklych ktownikiem AL do tynkkéw |m 176.470
d.1.408 gipsowych
analogia
22/KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wejm?2 47.135
d.1.03 netrznych - podtay gipsowych z gruntowaniem
-sufity na bialo
23/KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi po{m?2 64.325
d.1.03 z.s2.5.3 wierzchni wewgtrznych - podtay gipsowych z gruntowaniem|-
klatki schodowe
-biegi , spoczniki , ostatni stroggiany
24/KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewtmznych sufitéw iscian | m?2 138.804
d.1.104 farba akrylowg bialy z przygotowaniem powierzchni
- hol (obst. klijenta ) i wégie (tapacz wiatru )
25/KNR 2-02 1505-| Dodatek za gruntowanie farlakrylowa m2 138.804
d.1.104
26|ZKNR C-1 Wykonanie &czne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikqm? 234.040
d.1.20113-01 wego . Gruntowanie podia - pierwsza warstwa.

-$ciany do wys, drzwi i &rieza




KOSZTORYS

PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartosé
27|ZKNR C-1 Wykonanie eczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikqm? 211.380
d.1.10113-04 wego na gotowym podia nascianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm).
-kolor uzgodnt z Inwestorem ( preferowana grupa Il )
28/ZKNR C-1 Wykonanie eczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikqm? 22.660
d.1.20113-07 wego j/iw na gotowym podiol na dciezach i bokach schodéw o
szerokdci do 30 cm (ziarno 0,8-1,2 mm)
29/ KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie fagbolejra grzejnikowzeliwnych m2 1.92(Q
d.1.419
30| KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie fagoolejra rur osrednicy do 50 mm |m 6.600Q
d.1.128
31 KNR 4-01 1212-| Miniowanie rur stalowych érednicy ponad 50 do 100 mm |m 15.200
d.1.132 -piwnica
32|KNZ-15 31-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ Nm 15.200
d.1.1 | P S dla rurocigéw osér. 65 mm, gr. izolacji 40 mm
33/KNNR 9 0501- |Demonta i powtérny monta opraw @wietleniowychswietlow- | szt. 18.000
d.1.102 kowych
Razem dziat: Roboty malarskie i oktadziny wewatrzne
1.2/45432000-4 Kladzenie i wykladanie podtdg.
34/KNR 4-01 0811-| Rozebranie posadzki z ptytek terrakotowych i gresowych | m?2 30.713
d.1.207
35/KNR 4-01 0807-|Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2 6.526
d.1.204
36|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2 12.456
d.1.207 -piwnica
37|KNR 4-01 0808-| Rozbidrka cokolikdw gresowych , lastrykowych m 82.79Q
d.1.208
38/ KNR AT-03 Roboty remontowe - ¢gie pity nawierzchni betonowych nigspm 8.700
d.1.20101-03 kanych na gt. 5 cm
analogia -uciecie noskéw stopni z&iowych na holl
39/KNR 4-01 0212-| Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonyc|m3 1.246
d.1.201 grubdici do 15 cm
-podkiad betonowy posadzki piwnicy w celu otamiia posadzki
40/KNR 4-01 0804-| Nacicie podiaa lastrykowego przecinakiem w celu dobrej | m?2 20.725
d.1.206 przyczepnéci
41NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtzy preparatami wzmacnigymi pod-| m?2 64.681
d.1.21134-01 toze n.p. "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
-pow. skutych i nacietych podip
42/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtzy preparatami j/w - powierzchnie |m?2 18.158
d.1.21134-02 pionowe
-po cokolikach i podstopnie
43/KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows m? 12.456
d.1.201 1102-03 M12 z dodatkiensrodka wodoszczelnego grudad30 mm za-
tarte na ostro
-piwnica
44/KNR 2-02 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej 4 m2 37.239
d.1.201 przygotowanie poda
-skute powierzchnie :bez piwnicy i naci
45/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne ( dwa kolory , liskie , seria  |m2 55.855
d.1.22808-05 NOVA GALA) z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej
-korytarze i podesty
46/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES anm? 8.826
d.1.22810-05 paslizgowych ( dwa kolory) o wym. 30x30 cm na zapratlie
jowej
-nastopnice antygbzgowe
47/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES ( ¢m? 5.739
d.1.22810-04 kolory ) o wym. 20-x30 cm na zaprawie klejowej
-podstopnie , piytki jak na posadzkach
48 KNR 2-02 1120-| Cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem piytek - przim 59.44(Q
d.1.201 towanie podiaa
-bez schodéw
49 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cmm 59.44(Q
d.1.22809-03 zaprawie klejowej
-bez schodéw
50| KNR 2-02 1122-| Cokoliki sredniej wysokéci 20 cm na schodach z ptytek uktajm 15.350
d.1.203 nych na klej - przygotowanie podt
51 KNR 2-02 1122-| Cokoliki sredniej wysokéci 20 cm na schodach z ptytek Gregm 13.750
d.1.209 ukfadanych na klej metadkombinowam z przecinaniem pty-
tek
52/KNNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajce mostzne m 17.600
d.1.204 -listwy progowe mosizne w progach drzwiowyc ( kolor dostoso-
wac do klamek drzwiowych i kratek wentylacyjnych
-zakup i montaz
53/ KNR 2-02 1120-| Cokolik 25-30 cm ukfadane na klej z przecinaniem plytek 1m 8.800

d.1.2

07

przygotowanie podia
-pochylnia dla niepetnosprawnych




KOSZTORYS

PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartosé
54| KNR 2-02 1120-| Cokolik Gres wys. 25-30 cm uktadane na klej z przecinani¢m 8.800
d.1.208 ptytek metod zwykta
-cokolik pochylni dla niepetnosprawnych
Razem dziat: Kladzenie i wyktadanie podtég.
1.3/45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
55|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych o powierzchni|szt. 1.000Q
d.1.309 2m2
56| KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchnido 2 m2  |szt. 4.000
d.1.309 -tacznie z AL od strony ul. Partyzantow
57|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 14.000
d.1.304
58/ KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 |m?2 4.120
d.1.305
59/ KSNR 2 1003-04 Montaz oscieznic drewnianych okleinowych dla skrzydet m2 26.162
d.1.3 wzmocnionych
[UWAGA : wszystkie dcieznice i skrzydta petne (poza piwnic
) wypetnine w calci ptyta widérowa prasowan , okleinowe ,
ttoczone , wzmocnione , 3 zawiasy n.p. PORTA, ¢trpii par-
ter ) kolor : wisnia , gb , bz - ostateczny uzgodnk Inwesto-
rem
-dla skrzydet szer.70- 80i 90 cm
60/ KSNR 2 1002-01 Montaz skrzydet drzwiowych wewgtrznych petnych fabryczni¢ m2 20.800
d.1.3 wykonczonych
-okleinowe , tfoczone , wzmocnione ,wypetnine w écitptyta
wiérowa prasowan , 3 zawiasy , n.p. PORTA
61/ KSNR 2 1002-03 Montaz skrzydet drzwiowych wewgtrznych tazienkowych o |m?2 1.800Q
d.1.3 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wyikaonych
-j/w lecz tazienkowe bez szyby z dolnymi tulejami
62/KSNR 2 1003-05Montaz drzwi zewrtrznych antywtamaniowych m2 3.502
d.1.3 -kolor wzor jak wyeej lecz antwtamaniowe , okucia obwiednio-
we , minimum dwa zamki klasy C , blokady poziome i pionowe
, antywyweaeniowe , kamki , szer. skrzydet : "80 " szt. 1 irsze
skrzydet "70" , ( zewn. od ul. Partyzantéw i wewn. "70" do ser-
werowni )
63/ KNR 4-01 0920-| Montaz samozamykacza do drzwi zeptnznych szt. 1.000Q
d.1.331
64/ KSNR 2 1003-04Montaz oscieznic okleinowych zwyktych m2 7.41(Q
d.1.3 -oscieznice i skrzydta zwykite okleinowe w kolorze buk ( jak
istn. 2 kpl w piwnicy )
-piwnica
65/KSNR 2 1002-01 Montaz skrzydet drzwiowych okleinowych wewtnznych pet- |m?2 7.215
d.1.3 nych fabrycznie wykiaczonych
66| KNR 4-01 0904-| Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gérnej lub dolnszt. 5.000
d.1.301 -wymiary nie typowe do piwnicy
67/ KNR 4-01 0920-|Montaz klamek z szyldami-oddzielny zakup szt. 19.000
d.1.320 , W kolorze mosidz ( w kolorze kratek went. i listew progowych
)
68/ KNR 4-01 0920-| Montaz wktadek do zamkdéw typu ‘Yale' minimum na 3 klue szt. 18.000
d.1.332 oddzielny zakup
69 KNR 4-01 0920-|Montaz zamkdéw wpuszczanych tazienkowych - oddzielny zjszt. 1.000Q
d.1.325 kup
70/ KNR 4-01 0708-| Wykonanie tynkow zwyktych wewgtrznych kat. Ill z zaprawy|m 75.200
d.1.302 cementowo-wapiennej naaezach osredniej szer. szeroka
do 25 cm
71 KNNR 2 1205- |Opaski szer. 6 cm HDF wok6t drzwi m 60.340
d.1.307
analogia
72/KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewtmznychscian i sufitéow | m?2 18.800
d.1.304 uwaga p.tab. |farba emulsyjr z przygotowaniem powierzchni saieza
73/ KNR-W 4-01 Wymiana ptytek oktadzinowycitiennych ceramicznych m2 1.28(Q
d.1.30821-04 20x20 uktadanych na Kkleju - fazienka
Razem dziat: Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.4/45421160-3 Roboty §lusarskie
74/ KNR 4-04 0804-| Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m 10.250
d.1.401
75/KNR 4-01 1306-| Demonta pochwytu stalowego schodowego L=180 cm szt. 1.000Q
d.1.402 -piwnica
analogia
76/KNR-W 2-02 Pochwyty na wspornikach z rury kwasoodpornej fi 32 mm |m 1.800Q
d.1.41208-03 -do piwnicy
analogia
77 KNR-W 2-02 Balustrady schodowe giowe przymocowane do policzkGnu- |m 10.250
d.1.41207-01 bami
analogia -balustrada schodowa z pochwytem , kwasoodporna H=110 cm
Razem dziat: Robotyslusarskie
1.5\ 45311000-0 \ Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych




KOSZTORYS

PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartosé
78 KNNR-W 9 Demonta kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy (m 61.850
d.1.50310-06 60 mm
-przewody do przel@nia
79/ZKNR C-2 Przygotowanie podia - uzupetnienie ubytkéw w tynkach potm?2 6.185
d.1.50101-06 nad 10 do 30% powierzchni
-po zdemontowanych korytkach
80|KNNR 5 0111- |Kanatinstalacyjny z PCW o szergkopodstawy do 130 mm 1m 51.45Q
d.1.504 podiaze inne nk betonowe
-90x40 mm
81 KNNR 9 0305- |Demonta wiazek przewod6w z korytek i morta nowych w |m 61.850
d.1.502 korytkach
82|KNNR 9 0402- |Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych |szt. 8.000
d.1.501 podwdjne z bolcem ochronnym
Razem dziat: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
1.6/45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
83/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie materiatow rozbiérkowych samochodami samm3 6.095
dl1.g11 wytadowczymi na odleglg do 1 km
-wraz z utylizagj lub recyklingiem
84/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie materiatow rozbiérkowych samochodami sam¢m3 6.095
d.1.612 tadowczymi - za kady nasgpny 1 km

Krotnos¢ = 4

Razem dziat: Roboty w zakresie usuwania gruzu

Razem dziat: Roboty remontowe i renowacyjne

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:




PRZEDMIAR
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Przedmiar robéti-remont korytarzy , kl. schodowej i holu budynku PUP w Ostrowi Mazowieckiej
1/45453000-7 |Roboty remontowe i renowacyjne
1.1/45440000-3 |Roboty malarskie i oktadziny wewretrzne
1/ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien ,szaf i posadzki wéeigji holu folia ostonova m2
d.1.10101-01
(5.50*12.60)+(2.30*1.70)+(2.60*2.35)*2+(1.80*2.30)*2+(1.30*2.30)*2+(2.70*2.8( m? 114.810
RAZEM 114.814
2|KNR 19-01 |Demonta boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pownpd 5.0 m2 wraz z ruszte m2
d.1.11020-06
-parter
(0.70+1.60+1.20+0.37+1.60+0.26)*1.50 m?2 8.595
RAZEM 8.599
3|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.10354-13
(5.00) szt. 5.000
RAZEM 5.00d
4/KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.10354-10 -krata mgdzy podestem a wigiiem do piwnicy
(2.10*2.50) m?2 5.250
RAZEM 5.25(0
5/KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubd 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruragbw o |m?2
d.1.10309-03 $r.zewn. 48 mm - demontalemolacyjny
2.52.2.3. 9903 -piwnica
2
(3.45+1.95+2.20)*0.70 m?2 5.320
RAZEM 5.320
6/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad m?2
d.1.11202-09 -sufity
korytarz | pietro
(11.55*1.55)+(0.60*0.77)+(2.50*0.50) m?2 19.615
A (sumacgsciowa) ] e
m?2 19.61¢
korytarz parter
(9.45*1.55)+(2.40%0.45) m?2 15.728
B (sumacgciowa) ] e
m?2 15.72¢
korytarz piwnica
(7.15*1.60)+(1.60*0.22) m?2 11.792
C (sumaogciowa) e
m?2 11.79:
biegi kl. schodowej , spoczniki ost. strop
(3.10*1.10)*2+(2.15*1.10)+(2.20*0.60)+(2.20*1.40)*2+(2.20*4.10) m?2 25.685
D (sumacgciowa) ] e
m?2 25.68¢
RAZEM 72.820
7/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad m?2
d.1.11202-09 -jlw lecz sciany
korytarz | pietro
(11.55+1.55)*2*1.40-(2.20*1.40) m?2 33.600
korytarz parter
(9.45+1.55)*2*1.40-(2.40*1.40+2.20*1.40) m?2 24.360Q
korytarz piwnica
(7.15+1.60)*2*1.21 m?2 21.175
A (sumacgsciowa) ] e
m?2 79.13¢
kl. schodowa
(3.10*3.35)*2+(2.20+2*1.40)*2.51+(2.15*1.40)*2+(2.20+2*1.40)*1.40+(2.70*1.00 m? 49.04Q
B (sumacgciowa) ] s
m?2 49.04(
parter : hol ( obstuga klijentéw ) i véeje do wys. 2,0 m od cokolika pod tynk mozaiko-
wy
[(5.50+12.60)*2+(2.70*2)+(1.55*2)+(0.85*2)]*2.00-[(2.60*2.00)*2+(2.40*2.00)+ |m?2 69.14Q
(1.80*2.00)+(2.70*0.90)*2]
(2.30+1.70)*2*2.00-(1.80*2+1.30*2)*2.00 m?2 3.600
C (sumaagciowa) L e
m?2 72.74(
oscieza
(1.10*0.25)*2*3+(2.00*0.42)*2+(2.00*0.25)*2*4 m?2 7.330
D (sumacgciowa) ] e
m?2 7.33C
RAZEM 208.244
8/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkogzian m2
d.1.11208-02
korytarz | pietro
(11.55+1.55)*2*1.40+(0.66*1.40)*2-[(2.20*1.40)+(0.70*1.40)*2+(0.80*1.40)*7] |m? 25.648
A (sumacgciowa) ] e
m?2 25.64¢

oscieza




PRZEDMIAR
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.40*0.15)*2*8 m?2 3.360
B (suma czsciowa)
m?2
korytarz parter
(9.45+1.55)*2*1.40-[(2.40%1.40)+(2.20*1.40)+(0.80*1.40)*3+(0.90*1.40)*2] m?2 18.480Q
C (sumaogciowa) e
m?2 18.48(
oscieza
(1.40*0.15)*2*3+(1.40*0.42)*2 m?2 2.436
D (sumacgciowa) ] e
m?2 2.43¢
korytarz piwnica
(7.15+1.60)*2*1.50-(1.20+0.70*5+0.60+0.80)*1.50 m?2 17.100Q
E (sumaogciowa) ] e
m?2 17.10(
oscieza
(1.50*0.47*2)+(1.50*0.40*2)+(1.50%0.15)*2*2 m?2 3.510
F (sumaogciowa) ] s
m?2 3.51C
kl. schodowa
[(0.50%2)+(3.10%2+2.20+2*1.40)+(2.15*2)+(2.20+2*1.40)+(3.00+2.70)]*1.50-(0.8( m? 39.600
1.50)
G (sumaagciowa) e
m?2 39.60(
oscieze
(1.50*0.25)*2 m?2 0.750
H (sumacgciowa) ] e
m?2 0.75C
RAZEM 110.884
9/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych zwykte 12,5 mm (suche tynki gipsowe) poj¢ m2
d.1.12006-01 cze nacianach na zaprawie bez paskow
-wyréwnanie wik na parterze
(2.60*2.35)*2 m?2 12.22Q
RAZEM 12.224
10|KNR 2-02 Obudowa pozioméw instalacji c.o. ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi 1 m2
d.1.12004-05 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
5.50*(0.30+0.20) m?2 2.750
RAZEM 2.750
11/KNR 2-02 Obudowa pionéw inst. c.0. plytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi 12,5 mrm?2
d.1.12004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
3.50%(0.20+0.30)+3.50%(0.20*2+0.30)*2 m?2 6.650
RAZEM 6.650
12|KNR 2-02 Wewretrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowesoi@nach z plyt gipsowych m2
d.1.10815-01
(p0z.10)+(poz.11) m?2 9.40(0
RAZEM 9.409
13/NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtay preparatami wzmacnigjymi podiaze n.p. "ATLAS UNI | m2
d.1.11134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
-sufity i biegi
(poz.6) m?2 72.820
RAZEM 72.820
14|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podizy preparatami j/w - powierzchnie pionowe m2
d.1.11134-02 -Sciany
(p0z.7)+(poz.8) m?2 319.129
RAZEM 319.124
15/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony m?2
d.1.12009-04 ne kcznie na stropach na podioz tynku
(poz.13) m2 72.82Q
minus Kl. schod.
-(25.685) m?2 -25.685
RAZEM 47.134
16/NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na biegach i spocznikach schgm?
d.1.12016-01 wych na podtau z tynku
(25.685) m?2 25.685
RAZEM 25.684
17/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony m?2
d.1.12009-02 ne kcznie nascianach na podia z tynku
(poz.14) m2 319.129
minus dcieza
-[(2.00*0.15)*2*8+(2.00%0.15)*2*3+(2.00*0.42)*2+(2.00*0.47*2)+(2.00*0.40*2)+ |m?2 -13.660
(1.50*0.15)*2*2+(2.00*0.25)*2]
-[(1.10*0.25)*2*3+(2.00%0.42)*2+(2.00*0.25)*2*4] m?2 -7.330
RAZEM 298.134
18/NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe $tegach osredniej szer. do 20 cim?
d.1.12019-01 na poditau z tynku
(13.66+7.33) m?2 20.99Q

boki schodéw

-10-




PRZEDMIAR
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(3.10*2+2.15)*0.20 m?2 1.670
RAZEM 22.660
19 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony m?2
d.1.2/2009-07 ne kcznie nacianach i éciezach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
-pod tynk mozaikowy do wys. 200 cm
sciany
(25.648/1.40)*2.00 m?2 36.640
(18.48)/1.40*2.00 m?2 26.400Q
(17.10/1.50)*2.00 m?2 22.800Q
(39.60/1.50)*2.00 m?2 52.800
parter : hol ( obstuga klijentéw ) i véeje do wys. 2,0 m
(72.74) m?2 72.74Q
A (sumacgciowa) ] e
m?2 211.38(
oscieza
(22.66) m?2 22.660Q
B (sumacgciowa) ] e
m?2 22.66(
RAZEM 234.04(
20 KNR K-03 Elementy wyposzenia kanatéw wentylacyjnych - kratka wentylacyjnzahizji 21x14 | szt.
d.1.10501-10 cm
-kolor mosgzny , dopasowado klamek drzwiowych i listew progowych
(5.00) szt. 5.000
RAZEM 5.00d
21/KNR 0-23 Ochrona narmikéw wypukiych kgtownikiem AL do tynkkdw gipsowych m
d.1.12612-08
analogia
(2.80*4)+(3.10*2)+(2.15+2.70)+(2.40*2+2.35)*2+(2.81*2)+(22.66)/0.20+(3.50*6) m 176.470
RAZEM 176.47¢
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wetkznych - podtay gipso- |m?2
d.1.11505-03 wych z gruntowaniem
-sufity na biato
(poz.15) m?2 47.135
RAZEM 47.134
23/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wgmnych - | m?2
d.1.11505-03 podtazy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.s2.5.3 -biegi , spoczniki , ostatni strogdiany
(25.685) m?2 25.685
(3.10*2.85)*2+(2.20+2*1.40)*2.01+(2.15*1.00)*2+(2.20+2*1.40)*1.00+(2.70%0.6Q m? 38.640
RAZEM 64.324
24/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtiznych sufitow ician farly, akrylowg bialy z m?2
d.1.10605-04 przygotowaniem powierzchni
- hol (obst. klijenta ) i wégie (tapacz wiatru )
sufit holu
(5.50*12.60) m?2 69.30Q
sciany holu
[(5.50+12.60)*2+(2.70*2)+(1.55*2)+(0.85*2)]*1.36 m?2 63.104
sciany fapacza wiatru
(2.30+1.70)*2*0.80 m?2 6.400
RAZEM 138.804
25/KNR 2-02 Dodatek za gruntowanie farlakrylowa m?2
d.1.11505-04
(poz.24) m?2 138.804
RAZEM 138.804
26|ZKNR C-1 Woykonanie eczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowegour@ewanie podtom?2
d.1.10113-01 7a - pierwsza warstwa.
-$ciany do wys, drzwi i &ieza
(poz.19) m?2 234.040
RAZEM 234.04(
27|ZKNR C-1 Wykonanie eczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowegogo@wym podtau | m?2
d.1.10113-04 nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziatpb2,0 mm).
-kolor uzgodnt z Inwestorem ( preferowana grupa Il)
(p0z.26)-(p0z.18) m?2 211.380
RAZEM 211.38(
28/ZKNR C-1 Wykonanie eczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego jiev gotowym pod m?2
d.1.2/0113-07 tozu na dciezach i bokach schodéw o szerékiodo 30 cm (ziarno 0,8-1,2 mm)
(poz.18) m?2 22.660
RAZEM 22.660
29 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie fagbolejmy grzejnikowzeliwnych m2
d.1.11212-19
(1.60*0.60)*2 m?2 1.920
RAZEM 1.929
30/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie fagbolejm rur osrednicy do 50 mm m
d.1.11212-28
(2.00+3.00+1.60) m 6.600
RAZEM 6.600
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PRZEDMIAR
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31/KNR 4-01 Miniowanie rur stalowych érednicy ponad 50 do 100 mm m
d.1.11212-32 -piwnica
(3.45+1.95+2.20)*2 m 15.20Q
RAZEM 15.204
32/KNZ-15 31-04 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | ®dla rurocigdw osr. |m
d.1.1 65 mm, gr. izolacji 40 mm
(poz.31) m 15.200
RAZEM 15.204
33/KNNR 9 Demonta i powtérny monta opraw éwietleniowychswietléwkowych szt.
d.1.10501-02
(3+1+3+9+2) szt. 18.000Q
RAZEM 18.004
1.2/45432000-4 |Kladzenie i wykladanie podtdg.
34/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek terrakotowych i gresowych m2
d.1.20811-07
korytarz | petro
(11.55*1.55)+(0.90%0.20)*7+(0.80*0.20)*2 m?2 19.483
korytarz parter
(6.60*1.55)+(0.80*0.20*4)+(0.90*0.20*2) m?2 11.23Q
RAZEM 30.719
35/KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.1.20807-04
| pigtro przy schodach
(2.20*0.50) m?2 1.100
parter-korytarz
(2.85*1.55+2.40*0.42) m?2 5.426
RAZEM 6.529
36/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.20811-07 -piwnica
(7.15*1.60)+(0.80*0.40)+(0.80*0.47)+(0.80*0.20)*2 m?2 12.456
RAZEM 12.454
37/KNR 4-01 Rozbiérka cokolikéw gresowych , lastrykowych m
d.1.20808-08
korytarz | petro
(11.55+1.55)*2+(0.50*2)+(0.20*14)-[(0.80*7+0.70*2)+(2.40)] m 20.600Q
korytarz parter
(9.45+1.55)*2+(0.20*8)-[(2.40*2)+(0.80*3+0.90*2)] m 14.600Q
korytarz piwnica
(7.15+1.60)*2+(0.20*4+0.40*2+0.47*2)-(0.70*4+0.70*2+0.80) m 15.04Q
kl. schodowa
(3.10*2+2.15+2.70*2)+(2.20+2*1.40)*2 m 23.75(Q
pochylnia dla nieptnosprawnych
(7.60+1.20) m 8.800
RAZEM 82.79¢
38/KNR AT-03 |Roboty remontowe - gtie pila hawierzchni betonowych nieg@nych na gt. 5 cm m
d.1.20101-03 -ucigcie noskéw stopni z&iowych na holl
analogia
(2.90)*3 m 8.700
RAZEM 8.704
39/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o goido 15 cm m3
d.1.20212-01 -podkiad betonowy posadzki piwnicy w celu ofamia posadzki
(p0z.36)*0.10 m3 1.2446
RAZEM 1.244
40/ KNR 4-01 Nacicie podiga lastrykowego przecinakiem w celu dobrej przycaggpn m2
d.1.20804-06
stopnie
(1.05*0.28)*14+(1.25*0.28)*6+(2.90*0.30)*3 m?2 8.826
A (sumacgsciowa) ] e
m?2 8.82¢
podstopnie
(1.05*0.18)*16+(1.05*0.18)*7+(2.90*0.16)*3 m?2 5.739
B (sumacgciowa) ] e
m?2 5.73¢
podesty
(2.20*1.40)*2 m?2
C (suma ogciowa)
m?2
20.72§
41 NNRNKB 202/ (z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami wzmacnigjymi podtoze n.p. "ATLAS UNI |m2
d.1.21134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
-pow. skutych i nacietych poditp
(p0z.34)+(p0z.35)+(p0z.36)+(poz.40)-<podstopnie>(5.739) m?2 64.681
RAZEM 64.681
42/NNRNKB 202/ (z.VII) Gruntowanie podty preparatami j/w - powierzchnie pionowe m2
d.1.21134-02 -po cokolikach i podstopnie
(p0z.37)*0.15+(5.739) m?2 18.158
RAZEM 18.154
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M12 z doddtkidka | m?2
d.1.21102-01 1102 wodoszczelnego grubc 30 mm zatarte na ostro
03 -piwnica
(poz.36) m?2 12.456
RAZEM 12.454
44/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie@odto | m?2
d.1.21118-01 -skute powierzchnie :bez piwnicy i naci
(p0z.34)+(poz.35) m?2 37.239
RAZEM 37.239
45/ NNRNKB 202((z.VI) Posadzki wielobarwne ( dwa kolory , fliskie , seria NOVA GALA ) z ptytek kg m2
d.1.22808-05 mionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
-korytarze i podesty
(poz.44)+(poz.43) m2 49.695
podesty
(2.20*1.40)*2 m?2 6.160
RAZEM 55.854
46/NNRNKB 202 (z.VI) Okfadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES anélipgowych ( dwa kolo{m?
d.1.22810-05 ry) o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
-nastopnice antygbzgowe
(8.826) m?2 8.826
RAZEM 8.824
47)NNRNKB 202|(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES ( dwa kolory ) o wym. 20 m?2
d.1.22810-04 cm na zaprawie klejowej
-podstopnie , ptytki jak na posadzkach
(5.739) m?2 5.739
RAZEM 5.739
48/KNR 2-02 Cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowaniezaodio m
d.1.21120-01 -bez schodéw
korytarze
(20.60)+(14.60)+(15.04) m 50.24Q
podesty
(2.20+2*1.20)*2 m 9.200
RAZEM 59.44(
49/NNRNKB 202/ (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej |m
d.1.22809-03 -bez schodéw
(poz.48) m 59.44Q
RAZEM 59.44(
50 KNR 2-02 Cokoliki $redniej wysokéci 20 cm na schodach z plytek uktadanych na klegygoto- |m
d.1.21122-03 wanie podiéa
(3.10*2+2.15+2.70*2+0.80*2) m 15.35Q
RAZEM 15.350
51/KNR 2-02 Cokoliki sredniej wysokéci 20 cm na schodach z plytek Gres uktadanych ejamétod | m
d.1.21122-09 kombinowan z przecinaniem plytek
(3.10*2+2.15+2.70*2) m 13.75Q
RAZEM 13.75¢
52/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajce mosizne m
d.1.20507-04 -listwy progowe mosizhe w progach drzwiowyc ( kolor dostosawdo klamek drzwio-
wych i kratek wentylacyjnych
-zakup i montaz
(0.70*2+0.80*7+0.90*2+0.80*5+0.70*6+0.60) m 17.60Q
RAZEM 17.604
53/KNR 2-02 Cokolik 25-30 cm ukfadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowaniezpodto |m
d.1.21120-07 -pochylnia dla niepetnosprawnych
(7.60+1.20) m 8.800
RAZEM 8.80d
54/KNR 2-02 Cokolik Gres wys. 25-30 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek qotgdtta m
d.1.21120-08 -cokolik pochylni dla niepetnosprawnych
(7.60+1.20) m 8.800
RAZEM 8.80d
1.3/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
55/KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.30354-09
(1.00) szt. 1.000
RAZEM 1.009
56/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.30354-09 -tacznie z AL od strony ul. Partyzantow
(4.00) szt. 4.000
RAZEM 4.00d
57/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.30354-04
| pigtro
(9.00) szt. 9.000
parter
(4.00) szt. 4.000
piwnica
(5.00) szt. 5.000
-(4.00) szt. -4.000
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PRZEDMIAR
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.004
58/ KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.30354-05
(1.00*2.06)*2 m?2 4.120
RAZEM 4.129
59/ KSNR 2 1003{Montaz oicieznic drewnianych okleinowych dla skrzydet wzmocnidmyc m2
d.1.304 [UWAGA : wszystkie dcieznice i skrzydta petne (poza piwnig wypetnine w cakxi
ptyta wibrowa prasowaa , okleinowe , ttoczone , wzmocnione , 3 zawiasy RQRTA ,
| pigtro i parter ) kolor : wisnia ,ab , bmz - ostateczny uzgodhz Inwestorem
-dla skrzydet szer.70- 801 90 cm
pictro
(0.80*2.06)*1+(0.90*2.06)*7 m?2 14.626
parter
(0.90*2.06)*4+(1.00*2.06)*2 m?2 11.536
RAZEM 26.164
60| KSNR 2 1002{Montaz skrzydet drzwiowych wewgtrznych petnych fabrycznie wykozonych m2
d.1.301 -okleinowe , tloczone , wzmocnione ,wypetnine w éaitptyta widrowa prasowaa , 3 za
wiasy , n.p. PORTA
| pietro
(0.70*2.00)*1+(0.80*2.00)*7 m?2 12.600Q
parter
(0.80*2.00)*4+(0.90*2.00)*1 m?2 8.200
RAZEM 20.804
61 KSNR 2 1002 Montaz skrzydet drzwiowych wewgtrznych tazienkowych o powierzchni ponad 1.6 nm?
d.1.303 fabrycznie wykaéczonych
-jlw lecz tazienkowe bez szyby z dolnymi tulejami
(0.90*2.00)*1 m?2 1.800
RAZEM 1.809
62 KSNR 2 1003{Montaz drzwi zewrtrznych antywtamaniowych m2
d.1.305 -kolor wzor jak wyeej lecz antwtamaniowe , okucia obwiedniowe , minimdwa zamki
klasy C , blokady poziome i pionowe , antywysniowe , kamki , szer. skrzydet : "80 '
szt. 1 i szer. skrzydet "70" , ( zewn. od ul. Partyzantéw i wewn. "70" do serwerowni )
(0.90*2.06)*1+(0.80*2.06)*1 m?2 3.502
RAZEM 3.507
63 KNR 4-01 Montaz samozamykacza do drzwi zestnznych szt.
d.1.30920-31
(1.00) szt. 1.000
RAZEM 1.00d
64| KSNR 2 1003{Montaz oscieznic okleinowych zwyklych m2
d.1.304 -oscieznice i skrzydta zwykte okleinowe w kolorze buk ( jakn. 2 kpl w piwnicy )
-piwnica
(0.80*1.90)*4+(0.70*1.90)*1 m?2 7.410
RAZEM 7.4
65/ KSNR 2 1002 Montaz skrzydet drzwiowych okleinowych wewtnznych petnych fabrycznie wykozo- |m?2
d.1.301 nych
(0.80*1.85)*4+(0.70*1.85)*1 m?2 7.215
RAZEM 7.219
66| KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gornej lub dolnej szt.
d.1.30904-01 -wymiary nie typowe do piwnicy
(5.00) szt. 5.000
RAZEM 5.009
67 KNR 4-01 Montaz klamek z szyldami-oddzielny zakup szt.
d.1.30920-20 , W kolorze mosidz ( w kolorze kratek went. i listew progowych )
(8+5+1+5) szt. 19.00Q
RAZEM 19.004
68 KNR 4-01 Montaz wktadek do zamkéw typu ‘Yale' minimum na 3 kluepeldzielny zakup szt.
d.1.30920-32
(19-1) szt. 18.00Q
RAZEM 18.004
69 KNR 4-01 Montaz zamkoéw wpuszczanych tazienkowych - oddzielny zakup szt.
d.1.30920-25
(€8] szt. 1.000
RAZEM 1.009
70 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewatrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej|m
d.1.30708-02 osciezach osredniej szer. szeroka do 25 cm
(0.80+2*2.06)*1+(0.90+2*2.06)*7 m 40.060
(0.90+2*2.06)*4+(1.00+2*2.06)*1 m 25.200Q
(0.90+2*2.06)*1+(0.80+2*2.06)*1 m 9.94Q
RAZEM 75.204
71 KNNR 2 Opaski szer. 6 cm HDF wokot drzwi m
d.1.31205-07
analogia
(0.90+2*2.06)*5+(0.80+2*2.06) m 30.020
(1.00+2*2.06)*2+(0.90+2*2.06)*4 m 30.32Q
RAZEM 60.344
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PRZEDMIAR
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewtnznychscian i sufitéw farly emulsyjr, z przygoto- m2
d.1.30605-04 uwa-waniem powierzchni -&ieza
ga p.tab.
(poz.70)*0.25 m?2 18.800Q
RAZEM 18.804
73/[KNR-W 4-01 |Wymiana ptytek oktadzinowyckeiennych ceramicznych 20x20 uktadanych na kleju m2
d.1.30821-04 tazienka
(1.00+2*2.06)*0.25 m?2 1.280
RAZEM 1.280
1.4/45421160-3 |Roboty §lusarskie
74 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownik6w stalowych m
d.1.40804-01
(1.15+2.80+0.40+2.90+0.40+2.60) m 10.25Q
RAZEM 10.25¢
75/KNR 4-01 Demonta pochwytu stalowego schodowego L=180 cm szt.
d.1.41306-02 -piwnica
analogia
(1.00) szt. 1.000
RAZEM 1.00d
76|KNR-W 2-02 |Pochwyty na wspornikach z rury kwasoodpornej fi 32 mm m
d.1.41208-03 -do piwnicy
analogia
(1.80) m 1.800
RAZEM 1.809
77 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe gpwe przymocowane do policzk&nubami m
d.1.41207-01 -balustrada schodowa z pochwytem , kwasoodporna H=110 cm
analogia
(poz.74) m 10.250
RAZEM 10.25¢
1.5/45311000-0 |Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
78 KNNR-W 9 |Demonta kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy dmé0 m
d.1.50310-06 -przewody do przelenia
(11.55*2+1.55+4.70+2.20+1.90+2.50+3.30+5.50+3.40+3.30) m 51.450Q
(6.00+1.90+2.50) m 10.400Q
RAZEM 61.850
79/ZKNR C-2 Przygotowanie podia - uzupetnienie ubytkéw w tynkach ponad 10 do 3@%igrzchnijm2
d.1.50101-06 -po zdemontowanych korytkach
(p0z.78)*0.10 m?2 6.185
RAZEM 6.189
80/ KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szergkbpodstawy do 130 mm - podi®inne nk betonoweg m
d.1.50111-04 -90x40 mm
(51.45) m 51.450
RAZEM 51.45(
81/ KNNR 9 Demonta wiazek przewodéw z korytek i moritav nowych w korytkach m
d.1.50305-02
(poz.78) m 61.85(Q
RAZEM 61.850
82/KNNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych na podwadjne z bolcem |szt.
d.1.50402-01 ochronnym
(8.00) szt. 8.000
RAZEM 8.00d
1.6/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
83/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi na gdl¢ m3
d.1.60108-11 do1km
-wraz z utylizacj lub recyklingiem
(p0z.5)*0.06+(p0z.34)*0.012+(p0z.35)*0.025+(p0z.36)*0.03+(p0z.37)*0.15*0.015 m3 2.662
(p0z.38)*0.02*0.03+(p0z.39)
(p0z.56)*2.00*0.06+(p0z.57)*2.00*0.06+(p0z.58)*0.06+(p0z.73)*0.02+<inne>(1.0 m3 3.433
RAZEM 6.099
84/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi -zly ka| m3
d.1.60108-12 nastpny 1 km
Krotnos¢ = 4
(p0z.83) m3 6.095
RAZEM 6.099
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Nazwa Jm llo§¢ Cena jedn. Wartosé

=

Roboty ogéinobudowlane - remontowe (MZ) r-g 1224.4618

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. lwyk. [Cenajedn.| Warto §¢ Grupa
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.2820 0.2820
2.|Balystrada schodowa z pochwytem , kwasoodporng m 10.2500 10.2500

110 cm
3./Benzyny do lakieréw dm3 0.2217 0.2217
4. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0978 0.0978
5./Ciasto wapienne m3 0.0333 0.0333
6./ Drewno opatowe kg 1.4947 1.4947
7./ Drzwi wejsciowe wewrtrzne petne 70 cm antywtamg szt 1.0000 1.0000
niowe
8./ Drzwi wejsciowe zewitrzne petne 80 -100 cm antyw szt 1.0000 1.0000
tamaniowe
9./Emalia ftalowa modyfikow.og.stos. dm3 0.4180Q 0.4180Q
10. Emulsja gruntujca ATLAS Uni-Grunt kg 103.0784 103.0784
11. Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata dm3 88.9218 88.9218
12.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. dm3 5.452(Q 5.452(Q
13. Farba ftal. do grunt. podktadowa dm3 0.4438 0.4438
14. Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna cza dm3 0.1824 0.1824
15.|Filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm  |m? 0.3205 0.3205
16./Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m?2 137.772( 137.772(
17.Gips budowlany szpachlowy t 0.2380 0.2380
18. Gips szpachlowy na podiach gipsowych kg 14.100(0 14.100(0
19. Gips szpachlowy na #aych podigach kg 1858.278% 1858.278%
20. Gniazdo podwdjne 2x2P+Z, 10/16A, 250V szt 8.1600 8.1600
21.Kanat instalacyjny IP20 90x40mm Kl 9040.1 m 53.508( 53.508(
22.Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rurso. 65 mm szt. 2.1280 2.1280
23. Kofki uniw. rozpor. z wketami 6mm szt 334.150( 334.150(
24 Kofki uniw. rozpor. z wketami 8mm szt 38.164( 38.164(
25. Kratka wentyl.mosizna 14x21 cm lialuzji szt 5.0000 5.0000
26. Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil C kg 24.816( 24.816(
27 Ksztattown.stal.rusztu pod pt.g-k profil U kg 6.7680 6.7680
28. Kwas solny techniczny 33-29 % kg 0.3840 0.3840
29. Listwy metalowe mosizne progowe m 18.480(0 18.480(0
30. Lacznik 90x40 mm szt. 34.986( 34.986(
31. Mankiet 40 mm o dt. 10 m m 1.3680 1.3680
32.,Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 0.8719 0.8719
33.Masa tynkarska podktadowa pod tynk mozaikowy |kg 70.212Q 70.212Q
34, Mydta techniczne kg 6.1834 6.1834
35, Nity plastikowe szt. 136.800( 136.800(
36. Okucia stolar. klamka-klamka + szyldy do drzwi |szt 19.000(0 19.000(0
37. Okucia stolar. wktadki do zamkéw Yale szt 18.0000 18.0000
38. Opaski drzwiowe HDF m 64.5638 64.5638
39.| Oscieznice okeinowe drzwi wew. wzmocn. petne dla| szt 14.0000 14.0000
skrz. szer. 60-90 cm
40, Oscieznice okleinowe drzwi wew. zwykle szt 5.0000 5.0000
41 Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORmM 15.5040 15.5040
300 typ 310 ptaszcz zewtnzny folia PVC, odporng
na temperatwgrdo +135 st.Cérednica rury izolowanej
2 1/2" DN 65, grub. izolacji 40 mm
42 | Papierscieny elektrokorundowy w ark. ark 5.4852 5.4852
43 Piasek naturalny kopany m3 0.7849 0.7849
44 Piyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m?2 9.8700 9.8700
45 Piyta gips. karton.zwykia gr.12,5mm m?2 12.5866 12.5866
46. Plytki gresowe nigkie NOVA GALA 30x30cm m?2 74.4229 74.4229
47 | Plytki gresowe schodowe NOVA GALA 30x30cm | m? 9.2673 9.2673
48, Plytki scienne fanans.szkliw.20x25cm m?2 1.4464 1.4464
49, Pochwyt z rury kwasoodoprnej fi 32 m 1.8000 1.8000
50. Profil Al do tynk.-naranik do tynk.mokr. L=3,0 m _ |szt 69.1762 69.1762
51, Samozamykacz do drzwi, kompletny szt 1.0000 1.0000
52. Skrzyd.pt.drzwi petne,okl.fol. szt 5.0000 5.0000
53.| Skrzydto drzwi wewgtrznych przylgowe , okleinowar szt 13.0000 13.0000
petne, ttoczone, w kolorzeal , wisnia , nugat:
ciemny, cherry, kz (o szer. wwietle dcieznicy 60 do
90 cm)
54 Skrzydio drzwi wewgtrznych przylgowe, tazienkowe| szt 1.0000 1.0000
okleinowane,, ttoczone, w kolorzeildl, wisnia, nugat:
ciemny, cherry, iz (o szer. véwietle cGcieznicy 60 do
90 cm)
55, Sucha zaprawa do spoinowania ,kolor kg 25.8544 25.8544
56. Sucha zaprawa tynkarska kg 66.798( 66.798(
57.Szpachléwki emulsyjne ogélnego stosowania dm3 94.5624 94.5624
58. Tasma malarska m 574.050( 574.050(
59. Tasma PVC samoprzylepna (szara) do otulin STEINm 34.1088 34.1088
NORM 300, rolka szerokoi 30 mm dtugéci 33 m
60. Tasmy spoinowe z wibkna szklanego m 36.6544 36.6544
61. Tlen spezony techniczny m3 1.197¢Q 1.197¢Q
62.| Tynk mozaikowy (ziarno 0,8-1,2 mm lub 1,4 - 2,0 mkg 1121.109 1121.109
opak. 25 kg
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. I wyk. Cenajedn. | Warto §¢ Grupa
63. Utylizacja gruzu m3 6.0950 6.0950
64. Wapno hydratyzowane workowane t 0.3752 0.3752
65. WKkrety do piyt gipsowych kg 0.3262 0.3262
66. Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) kg 11.0884 11.0884
67.|Zamek drzwiowy wpuszczany tazienkowy szt 1.0000 1.0000
68. Zapr.klej.sucha do piytek ceram. kg 783.0245 783.02415
69./ Zaprawa cementowa M-12 m3 0.3874 0.3874
70. Materialy pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRETU
PUP Ostréw Maz remont korytarzy kl schodowej i holu

Lp. Nazwa Jm llo§¢ Cena jedn. Wartosé
1./Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.5659
2.|Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0.4256
3.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1.9103
4. Pita spal.do eicia nawie.11kW m-g 0.8352
5./ Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.4256
6. Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 3.5351
7./ Srodek transportowy m-g 10.2817
8./ wyciag m-g 0.0994
9./ Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 17.1902
10./ Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 0.6150Q
11.|Zuraw okienny przerioy 0,15t m-g 0.1235
12.|Zuraw przesuw.geien.0,5-0,75 m-g 3.0763
RAZEM

Stownie:
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